
Neue Schlauch 

Wichtig 

Blechstreifen 
dii/_f ,nicht fehle 

/ 

Ei nsteLlemr- vorzundung 

Verwenden s i e neue längere Schrauben 

---@ 
Motorstop 

Auflagenflächen mit Drahtbürste reinigen 

I ,S t el l en sie die Anwerf erscheibe auf Markierung ein~(Bild) 
2. Unde r brechergehäuse nach rechtsdrehen bis der Underbrecher gerade öffnet, 
Achtung : Beim Funkentest immer beiden Zündkerzen auf ,Masse legen! 

'chwung~ef 

""Magnet 1r 

Rich t ig Falsch 

Minium jährlich den Vnderbrecherabstand kond rol lieren und gegebenfall s 
auf O, 4mm einstellen . I eh emfehle Ihnen den Zündkerze NGK BP5HS . 
Wenn möglich keine entstörte Kerze mit der Bezeichnung"R"verwenden, da der 
Widerstand zu hoch ist uhd der Mo t or schlecht zu s tarten i s t . 

Falls die Kerzenelektroden schwarz werden(je nach Vergaserzustand), 
wählen sie den Kerzentyp eine Nummer kleiner. 
Die richtige Farbe wäre grau/braun . 



Verwenden sie neue längere Schrauben . 
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wird nicht mehr benutzt • .... . 
Zuleitung entfernen 

Einstellen der Vorzündung. 
I. Stellen sie die Anwerferscheibe auf Markierung eini.(Bild) 
2, Underbreohergehäuse nach rech tsdrehen bis der Underb'recher gerade öffnet. 

Achtung: Beim Funkentest immer beiden •Zündkerzen auf Masse legen! 

, 18mm 

I-linium jährlich den Q~derbrecherabstand kondrolliere1r. und gegebenfalls 
auf 0,4lll111 einstellen.Ich emfehle Ihnen den Zündkerze NGK Bl>5HS. 
Wenn möglich keine en te tö,rte Kerze mit der Bezei chnung 11 R 1rve rwenden, da der 
Widerstand zu hoch ist und der Motor schlecht zu starten ist . 

.FallB die Kerzenelektroden schwarz we'rden(je nach Ve-::,gaserzustand), 
wählen sie den Kerzentyp eine Numme~ kleiner . 
Die richtige Farbe wäre grau/braun. 
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